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Sterownik urzadzen

Pilot RADIO REMOTE TOUCH 1 jest kompatybilny z odbiornikiem radiowym (RF).

Pilot jest zasilany jedna baterig 3V typ CR2032 bedaca na wyposazeniu zestawu.

Pilot posiada 3 przyciski realizujace funkcje sterujace i diode

LED sygnalizujaca wysytane sygnatu sterujacego. Ponizszy
rysunek przedstawia rozmieszczenie przyciskow i diody:
( Aa\
a) dioda LED

( . )&. b) - przycisk w kierunku ,,géra”
c) STOP
L . . . ( vé_T_————-d) przycisk w kierunku ,,dot”
Pilot jest wyposazony w wirtualne dotykowe przyciski. <§
Dotkniecie przycisku powoduje wystanie kodu sterujacego, éﬁ'
co potwierdzone jest sygnatem dzwiekowym i swieceniem o

diody LED w prawym gornym rogu pilota.

WAZNE: Krétkie dotkniecie do wirtualnego przycisku na pilocie wysyta jeden kod sterujqcy. Dtuzsze dotkniecie lub
dotkniecie i przytrzymanie palca na przycisku pilota powoduje ciqgte wysytanie kodu sterujgcego. Prowadzi to do
szybszego roztadowania baterii.
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Przyktad pracy pilota w systemie sterowania inteligentnego (sterujacy odbiornikami RF):
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Producent: VIZ-ART Automation
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4 Przyktad pracy pilota w systemie sterowania inteligentnego (sterujacy odbiornikami RF):
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Sterownik urzadzen

Pilot RADIO REMOTE TOUCH 1 jest kompatybilny z odbiornikiem radiowym (RF).

Pilot jest zasilany jedna baterig 3V typ CR2032 bedaca na wyposazeniu zestawu.

Pilot posiada 3 przyciski realizujace funkcje sterujace i diode
LED sygnalizujaca wysytane sygnatu sterujacego. Ponizszy

rysunek przedstawia rozmieszczenie przyciskow i diody:
( Aa\
a) dioda LED

( . )&. b) - przycisk w kierunku ,géra”
c) STOP
o . i o ( vé_E_._———-d) przycisk w kierunku ,dot”
Pilot jest wyposazony w wirtualne dotykowe przyciski. <§
Dotknigecie przycisku powoduje wystanie kodu sterujacego, §E'
co potwierdzone jest sygnatem dzwiekowym i Swieceniem o

diody LED w prawym gornym rogu pilota.

WAZNE: Krétkie dotkniecie do wirtualnego przycisku na pilocie wysyta jeden kod sterujqcy. Dtuzsze dotkniecie lub
dotkniecie i przytrzymanie palca na przycisku pilota powoduje ciggte wysytanie kodu sterujgcego. Prowadzi to do
szybszego roztadowania baterii.
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