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  Urządzenia marki  VIZ-ART AUTOMATION cechuje funkcjonalność i oryginalna konstrukcja,  
które sprawiają, że windy do projektorów i telewizorów jak i ekrany projekcyjne 
są chętnie wybierane do prywatnych i komercyjnych wnętrz. 
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Urządzenia marki  VIZ-ART AUTOMATION cechuje funkcjonalność i oryginalna konstrukcja,  
które sprawiają, że windy do projektorów i telewizorów jak i ekrany projekcyjne 
są chętnie wybierane do prywatnych i komercyjnych wnętrz. 

We design and produce all our 
devices in Poland - Europe
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VIZ-ART INFINITY / INFINITY II
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Dostępne modele: •	INFINITY
•	INFINITY II
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otwór w ścianie

INFINITY II iPad Frame to stacja dokująca 
do naściennej instalacji iPad’a w systemie 
inteligentnego domu. iPad umieszczony 
jest całkowicie w ścianie, a odchylany, 
szklany panel pozwala łatwo wysunąć go. 
Z płaszczyzny ściany wystawać będzie 
jedynie szklana lakierowana ramka 
w wybranym kolorze.

Prosta instalacja: Montaż do ściany 
w zagłębieniu, widoczna dyskretna ramka 
z lakierowanego szkła. Solidna konstrukcja 
zapewnia wygodę użytkowania.
Kolorystyka: INFINITY iPad Frame 
w kolorze białym i czarnym dopasowane 
do kolorów iPada.

Zasilanie: Twój iPad ma stały dostęp
do zasilania z oryginalnego kabla Apple. 
Podczas umieszczania iPada w stacji 
dokującej, wtyk sam wsuwa się 
w urządzenie. W zestawie przewód 
z Lightning Connector.

Zastosowanie: Wygodny do montażu 
w orientacji poziomej oraz pionowej. 
Perfekcyjna jakość wysoko oceniana przez 
najbardziej wymagająca grupę klientów. 

Wygoda użytkowania: W każdej chwili możesz
odchylić INFINITY iPad Frame; wysunąć iPad. 
Gdy iPad zostanie ponownie wsunięty do stacji 
dokującej, wtyk automatycznie wsuwa się
w gniazdo zasilające.

VIZ-ART INFINITY / INFINITY II
Materiały szkło, stal malowana 

proszkowo

Kompatybilność INFINITY •	 iPad
•	 iPad Air2

Kompatybilność INFINITY II •	 iPad 5 (5 generacji 2017)
•	 iPad 2018
•	 iPad Air (PRO 9,7″)

Kolory •	 biały
•	 czarny

Położenie •	 poziomo
•	 pionowo

Opcjonalnie adapter ścienny

Zasilanie    oryginalny kabel Lightning 
Connector w zestawie

Bezpieczeństwo  magnesy krańcowe

Instalacja wneka w ścianie

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART INFINITY mini
55   STACJE DOKUJĄCE DO iPADÓW

INFINITY mini jest ścienną stacją 
dokującą do iPad mini, zastosowanego 
w systemie Inteligentnego Domu. 
Na powierzchni ściany widoczny jest 
szklany panel stacji w wybranym 
kolorze białym lub czarnym.

Prosta instalacja: Montaż 
do ściany w zagłębieniu, widoczna
pozostaje wyłącznie designerska 
ramka ze szkła. Przemyślana 
konstrukcja zapewnia trwałość oraz 
komfort  użytkowania iPad’a mini.
Kolorystyka: INFINITY mini oferowane 
jest w kolorze białym i czarnym.

Zasilanie: Stały dostęp do zasilania 
przez oryginalny kabel Apple. 
Umieszczając  w stacji dokującej 
iPada mini, samoczynnie wsunie się 
na wtyk zasilający. W zestawie 
przewód Lightning Connector.

Zastosowanie: Doskonały do montażu 
w poziomie i w pionie. Najwyższa jakość 
i oryginalny design, ceniony przez najbardziej 
wymagających klientów. 

Wygoda użytkowania: W każdej chwili możesz
odchylić INFINITY mini iPad Frame, wysunąć 
iPada mini. Gdy iPad mini zostanie ponownie 
umieszczony w stacji dokującej, wtyk sam 
bez zbędnych czynności wsunie się w gniazdo 
zasilania.

VIZ-ART INFINITY mini
Materiały szkło, stal malowana 

proszkowo

Kompatybilność •	 iPad mini 
•	 iPad mini 2
•	 iPad mini 3
•	 iPad mini 4

Kolory •	 biały
•	 czarny

Położenie •	 poziomo
•	 pionowo

Opcjonalnie adapter ścienny

Zasilanie    oryginalny kabel Lightning 
Connector w zestawie

Bezpieczeństwo  magnesy krańcowe

Instalacja nisza w ścianie 

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

otwór w ścianie
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VIZ-ART HEAVY DUTY iDock
iDock HEAVY DUTY - ścienna stacja 
dokująca do komercyjnych instalacji 
BMS z kontrolą dostępu do iPad, 
otwierane przy użyciu karty dostępu 
z zestawu. Kolory biały i czarny 
(opcja inne wg RAL). Bezpieczna 
obudowa HEAVY DUTY iDock 
dedykowana do zastosowań 
komercyjnych np. w hotelach 
i wnętrzach użyteczności publicznej.

Prosta instalacja: Bezpieczna 
obudowa iDock HEAVY DUTY prosta 
w montażu w otworze ściany 
w poziomie lub pionie. 
Na powierzchni ściany widoczny 
pozostaje lakierowany przód ramki. 
Kontrola dostępu pozwala otworzyć 
stację  wyłącznie z dedykowaną 
wprogramowaną kartą dostępu.

Zasilanie: iPad posiada stałe zasilanie 
z oryginalnego kabla Apple ze złączem 
Lightning (kabel w zestawie). 

Wygoda użytkowania: teraz iPad może być 
użytkowany przez wiele osób 
i zawsze pozostanie na miejscu. Tylko 
karta bezpieczeństwa może otworzyć iDock 
HEAVY DUTY, dla innych użytkowników 
jest zablokowany. W zestawie 3 karty 

bezpieczeństwa (opcjonalnie więcej kart).

Zastosowanie: Stworzony z myślą 
o komercyjnych i biznesowych instalacjach 
AV i BMS, pokojach hotelowych 
i przestrzeniach na wynajem.

otwór w ścianie

Dostępne modele: •	HEAVY DUTY iDock
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VIZ-ART HEAVY DUTY iDock
Materiały stal proszkowa

Kompatybilność •	 iPad 5 (5 generacja 2017)
•	 iPad 2018

Kolory •	 biały
•	 czarny

Położenie •	 poziomo
•	 pionowo

Opcjonalnie adapter

Zasilanie    oryginalny kabel Lightning 
Connector w zestawie

Bezpieczeństwo  magnesy krańcowe

Instalacja nisza w ścianie

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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  W VIZ-ART produkowane są najwyższej klasy windy
do projektorów i monitorów. Nowoczesne rozwiązania
trafiają do wymagających instalacji AV w eleganckich wnętrzach.
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*C = A + 100
*D = B + 100
 E = C + 59
 F = C + 20
 G = C + 91
 H = C + 115

Zalety ekranu: oryginalny wygląd 
ekranu i solidne wykonanie, 
wybierany do komercyjnych wnętrz
i prywatnych instalacji.

Funkcjonalność: każdy format
obrazu; designerska obudowa
satynowe aluminium; pełna
personalizacja; możliwy montaż
w świetle okna; napęd Somfy 
z gwarancją 5 lat. Opcje: 
obramowanie B; górny top BB; super 
cichy napęd Somfy sterowania:
IR, RF, Trigger i RS232.

Wysokiej klasy powierzchnia ekranu 
(bez łączeń na powierzchni), 
pełna personalizacja czyni ekran
wspaniałą propozycją
dla wymagającego rynku AV.

Ekrany projekcyjne o wyjątkowym designie 
obudowy, wysokiej klasie 3 warstwowej 
powierzchni z włóknem szklanem to najlepszy 
wybór na rynku ekranów do kina domowego 
i sal konferencyjnych.

 
Obudowa

 
Personalizacja

A

B D

E
G
H

C

F

* Background (B) - Opcja
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     VIZ-ART JOWISZ / NEPTUN

Szerokość (cm) Wymiar (mm)

4:3 16:9 16:10

C D C D C D

J. / N. 180 1800 1350 1800 1020 1800 1130

J. / N. 200 2000 1500 2000 1130 2000 1250

J. / N. 220 2200 1650 2200 1240 2200 1380

J. / N. 240 2400 1800 2400 1350 2400 1500

J. / N. 260 2600 1950 2600 1470 2600 1630

J. / N. 280 2800 2100 2800 1580 2800 1750

J. / N. 300 3000 2250 3000 1690 3000 1880

J. / N. 350 3500 2630 3500 1970 3500 2190

J. / N. 380 3800 2850 3800 2140 3800 2380

J. / N. 400 4000 3000 4000 2250 4000 2500

VIZ-ART Ekrany JOWISZ / NEPTUN
Obudowa aluminiowa, srebrna, kształt 

elipsy,

Przekrój obudowy elipsa (W 13 cm x H 11 cm)

Instalacja • sufit; • ściana

Powierzchnie ekranów:
• JOWISZ - Matt White
• NEPTUN - Cine Grey
•REAR - Dual Grey
•	AUDIO - PERFORATED MW

•	1,0G •500g •150o •0,5mm
•	0,8G •490g •170o •0,5mm
•	2,6G •450g •100o •0,5mm
•	1,0G •650g •150o •0,5mm

Proporcje •	4:3
•	16;9
•	16:10 i inne

Max. Szerokość podstawy [cm] 550

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR RF, Trigger 5-30V, 

230V, RS232

Tył ekranu czarny (wybrane modele)

Zasilanie SOMFY, 230V 50Hz; 42dB

Opcje •	„B” - Background
•	„BB” - top czarny pas
•	kolory obudowy RAL

„B” Background szerokość - 5cm

W zestawie • ekran; • zest. montażowy; 
• włącznik klawiszowy; 
• instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Europe
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C = A + 100
D = B + 100
E = A + 319
F = A + 280
G = A + 351
H = A + 375

59     EKRA
N

Y ELEKTRYCZN
E      

Szerokość (cm) Wymiar (mm)

4:3 16:9 16:10

A B A B A B 

TENSION 184 1740 1310 1740 980 1740 1090

TENSION 204 1940 1460 1940 1090 1940 1220

TENSION 264 2540 1910 2540 1430 2540 1590

TENSION 284 2740 2060 2740 1540 2740 1720

TENSION 304 2940 2210 2940 1660 2940 1840

TENSION 334 3240 2430 3240 1830 3240 2030

TENSION 364 3540 2660 3540 1990 3540 2220

TENSION 384 3740 2810 3740 2110 3740 2340

Zalety ekranu: napinacze boczne 
powierzchni ekranu, napęd Somfy 
i satynowa obudowa z aluminium są
kluczowymi cechami dobrego ekranu.

Funkcjonalność: napinacze 
powierzchni ekranu; wybór 
powierzchni; każdy wymiar i format; 
eliptyczna aluminiowa obudowa; 
pełna personalizacja; napęd Somfy 
z gwarancją 5 lat.
Opcje: obramowanie B; górny top BB; 
super cichy napęd Somfy. Sterowania: 
pilot IR, RF, Trigger i RS232.

Linia ekranów powstała 
dla oczekujących lepszej  jakości 
obrazu w instalacjach komercyjnych 
i kinie domowym.

Wysokiej klasy ekrany projekcyjne TENSION 
z bocznymi napinaczami powierzchni oraz 
oryginalną satynową eliptyczną obudową. 

 
Obudowa

 
Personalizacja

VIZ-ART Ekran TENSION
Obudowa aluminiowa, srebrna, kształt 

elipsy,

Przekrój obudowy elipsa (W 13 cm x H 11 cm)

Instalacja • sufit; • ściana

Powierzchnie ekranów:
• Matt White
• Cine Grey

•	1,0G •500g •150o •0,5mm
•	0,8G •490g •170o •0,5mm

Proporcje •	4:3
•	16;9
•	16:10
•	i inne

Max. Szerokość podstawy [cm] 550

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR RF, Trigger 5-30V, 

230V, RS232

Tył ekranu czarny

Zasilanie SOMFY, 230V 50Hz; 42dB

Opcje •	„B” - Background
•	„BB” - top czarny pas
•	kolory obudowy RAL

„B” Background szerokość - 5cm

W zestawie • ekran; • zest. montażowy; 
• włącznik klawiszowy; 
• instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Europe

VIZ-ART TENSION
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VIZ-ART SUPER NOVA

*C = A + 100
*D = B + 100
 E = C + 60
 F = C + 20
 G > C - 800 i G < C - 300

23 130

13

34

11
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Szerokość (cm) Wymiar (mm)

4:3 16:9 16:10

C D C D C D

SUPERNOVA 180 1 800 1350 1 800 1020 1 800 1130

SUPERNOVA 200 2 000 1500 2 000 1130 2 000 1250

SUPERNOVA 220 2 200 1650 2 200 1240 2 200 1380

SUPERNOVA 240 2 400 1800 2 400 1350 2 400 1500

SUPERNOVA 260 2 600 1950 2 600 1470 2 600 1630

SUPERNOVA 280 2 800 2100 2 800 1580 2 800 1750

SUPERNOVA 300 3 000 2250 3 000 1690 3 000 1880

SUPERNOVA 350 3 500 2625 3 500 1970 3 500 2190

SUPERNOVA 380 3 800 2850 3 800 2140 3 800 2380

SUPERNOVA 400 4 000 3000 4 000 2250 4 000 2500

A

B D

G

E

F

C

* Background (B) - Opcja

Zalety ekranu: oryginalny design 
obudowy; wybór powierzchni 
projekcyjnych, napęd Somfy;

Funkcjonalność: każdy wymiar 
i format obrazu; designerska biała
obudowa aluminiowa*; pełna
personalizacja; możliwy montaż
w świetle okna. Opcje: obramowanie
B; górny top BB; super cichy napęd 
Somfy; sterowania: IR, RF, Trigger 
i RS232.

Wygodna instalacja (przesuwanie ekranu w
poziomie po zamontowaniu) sprawia, że ekran
pasuje do każdej instalacji. 

 
Obudowa

 
Personalizacja

VIZ-ART Ekran SUPERNOVA
Obudowa aluminiowa, lakier 

proszkowy/ RAL

Przekrój obudowy W 13 cm x H 11,5 cm

Instalacja •	 sufit
•	 ściana

Powierzchnie ekranów:
• Matt White
• Cine Grey
• Perforated

•	1,0G •500g •150o •0,5mm
•	0,8G •490g •170o •0,5mm
•	1,0G •650g •150o •0,5mm

Proporcje •	4:3
•	16;9
•	16:10
•	i inne

Max. Szerokość podstawy [cm] 500

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR RF, Trigger 5-30V, 

230V, RS232

Tył ekranu czarny (wybrane modele)

Zasilanie SOMFY, 230V 50Hz; 42dB

Opcje •	„B” - Background
•	„BB” - top czarny pas
•	kolory obudowy RAL

„B” Background szerokość - 5cm

W zestawie • ekran; • zest. montażowy; 
• włącznik klawiszowy; • 
instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Europe
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VIZ-ART SUPER NOVA TENSION

23 130

13

34

11
5

24

34

13

Szerokość (cm) Wymiar (mm)

4:3 16:9 16:10

A B A B A B 

SUPERNOVA T. 184 1740 1310 1740 980 1740 1090

SUPERNOVA T. 204 1940 1460 1940 1090 1940 1220

SUPERNOVA T. 224 2140 1610 2140 1210 2140 1340

SUPERNOVA T. 244 2340 1760 2340 1320 2340 1470

SUPERNOVA T. 264 2540 1910 2540 1430 2540 1590

SUPERNOVA T. 284 2740 2060 2740 1540 2740 1720

SUPERNOVA T. 304 2940 2210 2940 1660 2940 1840

SUPERNOVA T. 354 3440 2580 3440 1940 3440 2150

SUPERNOVA T. 384 3740 2810 3740 2110 3740 2340

SUPERNOVA T. 404 3940 2960 3940 2220 3940 2470

C = A + 100
D = B + 100
E = A + 319
F = A + 290
G > A - 860 i G < A - 360

A

B D

F

G

E

* TOP - Option

C

* TOP - Opcja

Zalety ekranu: powierzchnia 
z napinaczami,  oryginalny design 
obudowy dla dbających
o szczegóły.

Funkcjonalność: każdy wymiar 
i format; napęd Somfy; aluminiowa 
lakierowana obudowa; pełna 
personalizacja; możliwy montaż 
w świetle okna.
Opcje: górny top BB; super cichy 
napęd; sterowania: IR, RF, Trigger 
i RS232.
Wygodna instalacja i przesuwanie
ekranu w poziomie po zamontowaniu,
powodują, że ekran sprawdza się 
w każdej instalacji. 

Ekrany elektryczne z napinaczami TENSION. 
Obudowa biała (lub wg RAL*) oraz pełna 
personalizacja, to cechy idealnego ekranu.

 
Obudowa

 
Personalizacja

VIZ-ART Ekran SUPERNOVA TENSION
Obudowa aluminiowa, lakier 

proszkowy/ RAL

Przekrój obudowy W 13 cm x H 11,5 cm

Instalacja •	 sufit
•	 ściana

Powierzchnie ekranów:
• Matt White
• Cine Grey

•	1,0G • 500g • 150o • 0,5mm
•	0,8G • 490g • 170o • 0,5mm

Proporcje •	4:3
•	16;9
•	16:10
•	i inne

Max. Szerokość podstawy [cm] 500

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR RF, Trigger 5-30V, 

230V, RS232

Tył ekranu czarny

Zasilanie SOMFY, 230V 50Hz; 42dB

Opcje •	„B” - Background
•	„BB” - top czarny pas
•	kolory obudowy RAL

„B” Background szerokość - 5cm

W zestawie • ekran; • zest. montażowy; 
• włącznik klawiszowy; • 
instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Europe
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Szerokość (cm) Wymiar (mm)

4:3 16:9 16:10

C D C D C D

URAN 200 2000 1500 2000 1130 2000 1250

URAN 220 2200 1650 2200 1240 2200 1380

URAN 240 2400 1800 2400 1350 2400 1500

URAN 260 2600 1950 2600 1470 2600 1630

URAN 280 2800 2100 2800 1580 2800 1750

URAN 300 3000 2250 3000 1690 3000 1880

URAN 350 3500 2630 3500 1970 3500 2190

URAN 380 3800 2850 3800 2140 3800 2380

*C = A + 100
*D = B + 100
 F = C + 20
 H = C + 45

Otwór w suficie: 
152 x C + 104

Zalety ekranu: do montażu w suficie 
podwieszanym, wybór powierzchni; 
silnik Somfy to kluczowe cechy 
ekranu.

Funkcjonalność: ukryta obudowa 
po montażu ekranu; każdy wymiar 
i format obrazu; najlepsze 
powierzchnie projekcyjne; napęd 
Somfy; pełna personalizacja.
Opcje: obramowanie B; górny top BB; 
sterowania: pilot IR, RF, Trigger
i RS232.

Na czas projekcji powierzchnia
ekranu wysuwa się z sufitu a obudowa
pozostaje niezauważalna. Łatwa
instalacja na każdym etapie 
wyposażania sali AV.

Ekrany do zabudowy nad sufitem. Wybierane
do instalacji, w których liczy się wolna 
przestrzeń.

 
Obudowa

 
Personalizacja

VIZ-ART Ekran URAN
Obudowa aluminiowa, lakier 

proszkowy/ RAL

Instalacja w suficie

Powierzchnie ekranów:
• Matt White
• Cine Grey
• Perforated

•	1,0G •500g •150o •0,5mm
•	0,8G •490g •170o •0,5mm
•	1,0G •650g •150o •0,5mm

Proporcje •	4:3
•	16;9
•	16:10
•	i inne

Max. Szerokość podstawy [cm] 600

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR RF, Trigger 5-30V, 

230V, RS232

Tył ekranu czarny (wybrane modele)

Zasilanie SOMFY, 230V 50Hz; 42dB

Opcje •	„B” - Background
•	„BB” - top czarny pas
•	RAL - kolor obudowy

„B” Background szerokość - 5cm

W zestawie • ekran; • zest. montażowy; 
• włącznik klawiszowy; • 
instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Europe

VIZ-ART URAN
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VIZ-ART URAN TENSION

Szerokość (cm) Wymiar (mm)

4:3 16:9 16:10

A B A B A B

URAN TENSION 184 1740 1310 1740 980 1740 1090

URAN TENSION 204 1940 1460 1940 1100 1940 1220

URAN TENSION 224 2140 1610 2140 1210 2140 1340

URAN TENSION 244 2340 1760 2340 1316 2340 1463

URAN TENSION 264 2540 1910 2540 1430 2540 1590

URAN TENSION 284 2740 2060 2740 1550 2740 1720

URAN TENSION 334 3240 2430 3240 1830 3240 2030

URAN TENSION 364 3540 2660 3540 2000 3540 2220

C = A + 100
D = B + 100
F = A + 280
H = A + 390

Otwór w suficie: 
152 x (C + 264)

Zalety ekranu: napinacze boczne 
powierzchni ekranu, prosty montaż 
nad sufitem; silnik Somfy są 
kluczowymi elementami ekranu.

Funkcjonalność: ukryta obudowa 
zamontowanego ekranu; każdy 
wymiar i format; najlepsze 
powierzchnie projekcyjne; napęd 
Somfy; pełna personalizacja.

Opcje: górny top BB; super cichy 
napęd; sterowania: pilot IR, RF, 
Trigger i RS232.

Na czas projekcji, ekran wysuwa się
z sufitu a obudowa pozostaje prawie
niezauważalna.

Najlepsze ekrany do zabudowy nad sufitem 
z napinaczami powierzchni projekcyjnej.
Modele stosowane we wnętrzach, gdzie 
elementy kina mają być niemal niewidoczne.

 
Obudowa

 
Personalizacja
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VIZ-ART Ekran URAN TENSION
Obudowa aluminiowa, lakier 

proszkowy/ RAL

Instalacja w suficie

Powierzchnie ekranów:
• Matt White
• Cine Grey

•	1,0G •500g •150o •0,5mm
•	0,8G •490g •170o •0,5mm

Proporcje •	4:3
•	16;9
•	16:10
•	i inne

Max. Szerokość podstawy [cm] 600

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR RF, Trigger 5-30V, 

230V, RS232

Tył ekranu czarny

Zasilanie SOMFY, 230V 50Hz; 42dB

Opcje •	„B” - Background
•	„BB” - top czarny pas
•	RAL - kolor obudowy

„B” Background szerokość - 5cm

W zestawie • ekran; • zest. montażowy; 
• włącznik klawiszowy; • 
instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Europe
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  Ekran elektrycznie rozwijany do projekcji przedniej - wybierane przez oczekujących 
komfortu i ceniących najwyższą jakość obrazu podczas projekcji. Do Kina domowego, 
prestiżowych sal konferencyjnych i szkoleniowych.
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VIZ-ART WENUS Plus

Szerokość 
(cm)

Wymiar (mm)

4:3 16:9 16:10

A B A B A B 

WENUS 180 1800 1350 1800 1020 1800 1130

WENUS 200 2000 1500 2000 1130 2000 1250

WENUS 220 2200 1650 2200 1240 2200 1380

WENUS 240 2400 1800 2400 1350 2400 1500

WENUS 260 2600 1950 2600 1470 2600 1630

WENUS 280 2800 2100 2800 1580 2800 1750

WENUS 300 - - 3000 1690 3000 1880

Zalety ekranu: aluminiowa biała 
obudowa, staranne wykonanie 
i oryginalny wygląd ekranu do szkół 
i biur.

Funkcjonalność: wybór formatu
projekcji; aluminiowa obudowa
- biały lakier; prosty montaż; 
konkurencyjna cena.
Opcje sterowań: pilot IR, RF, Trigger
i RS232.

WENUS to grupa ekranów elektrycznie
rozwijanych do ekonomicznych instalacji AV.

 
Personalizacja

 
Obudowa

VIZ-ART Ekrany WENUS Plus
Obudowa aluminiowa, lakier 

proszkowy/ RAL

Przekrój obudowy kształt kropli (W 9 cm x H 9 cm)

Instalacja • sufit; • ściana

Powierzchnie ekranów:
• White Vision
• Dual Grey (REAR)

•	1,0G •450g •150o •0,32mm
•	2,6G •450g •100o •0,32mm

Proporcje •	4:3
•	16;9
•	16:10
•	i inne

Max. Szerokość podstawy [cm] 300

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR RF, Trigger 5-30V, 

230V, RS232

Tył ekranu biały (wybrane modele)

Zasilanie 230V 50Hz; 42dB

W zestawie • ekran; • zest. montażowy; 
• włącznik klawiszowy; • 
instrukcja;

Gwarancja 2 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Europe

Aluminiowa biała obudowa w kształcie kropli
sprawia, że ekran wygląda lekko i elegancko.

Ekran elektrycznie rozwijany do projekcji przedniej - wybierane przez oczekujących 
komfortu i ceniących najwyższą jakość obrazu podczas projekcji. Do Kina domowego, 
prestiżowych sal konferencyjnych i szkoleniowych.
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VIZ-ART FRAME

Szerokość 
(mm)

4:3 16:9

A B C D A B C D

FRAME 180 1800 1350 1970 1520 1800 1013 1970 1183

FRAME 200 2000 1500 2170 1670 2000 1125 2170 1295

FRAME 240 2400 1800 2570 1970 2400 1350 2570 1520

FRAME 260 2600 1950 2770 2120 2600 1463 2770 1633

FRAME 280 2800 2100 2970 2270 2800 1575 2970 1745

FRAME 300 3000 2250 3170 2420 3000 1688 3170 1858

FRAME 350 3500 2625 3670 2795 3500 1969 3670 2139

FRAME 380 3800 2850 3970 3020 3800 2138 3970 2308

FRAME 400 4000 3000 4170 3170 4000 2250 4170 2420

 
Personalizacja

85

36

A

B

C

D

36

Zalety ekranu: naprężona 
powierzchnia projekcyjna i wyjątkowy
design ramy w aksamitnej oprawie
Velvet*. Dedykowane do projektorów 
krótko- i ultraogniskowych.

Funkcjonalność: każdy wymiar 
i format; personalizacja; wybór 
powierzchni projekcyjnych; rama 
w standardzie Velvet i Classic; łatwy
montaż; stabilność i trwałość.

Eleganckie ekrany ramowe do stałych 
instalacji AV w profesjonalnych salonach Kina 

Domowego. W każdym formacie, w opcji 
Velvet lub Classic. Dla wymagających.

EK
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Y 
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M
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E 
   

 1
6

VIZ-ART Ekran FRAME
Rama aluminiowa (system napinania

powierzchni)

Rama ekranu •	czarny lakier proszkowy
•	czarny aksamit

Instalacja ściana

Powierzchnie: • White Vision
                      • Dual Grey
                      • Perforated MW

•	1,0G • 450g • 150o • 0,32mm
•	2,6G • 450g • 100o • 0,32mm
•	1,0G • 650g • 150o • 0,5mm

Proporcje •	4:3
•	16:9
•	16:10
•	 i inne

Max. Szerokość podstawy [cm] 400

W zestawie • elementy ramy • kątowniki 
montażowe • powierzchnia 
projekcyjna • komplet 
instalacyjny • instrukcja 
montażu

Gwarancja 2 lata

Producer VIZ-ART Automation Europe
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VIZ-ART MAXFRAME

Szerokość 
(mm)

4:3 16:9

A B C D A B C D

MAXFRAME 400 4000 3000 4476 3476 4000 2250 4476 2726

MAXFRAME 450 4500 3375 4976 3851 4500 2531 4976 3007

MAXFRAME 500 5000 3750 5476 4226 5000 2813 5476 3289

MAXFRAME 550 5500 4125 5976 4601 5500 3094 5976 3570

MAXFRAME 600 6000 4500 6476 4976 6000 3375 6476 3851

MAXFRAME 650 - - - - 6500 3656 6976 4132

MAXFRAME 700 - - - - 7000 3938 7476 4414

MAXFRAME 750 - - - - 7500 4219 7976 4695

MAXFRAME 800 - - - - 8000 4500 8476 4976

MAXFRAME 850 - - - - 8500 4781 8976 5257

B 
+

 4
76

A + 476

B

A

270

Zalety ekranu: solidne i stabilne 
elementy ramy, wygodny sposób 
napinania powierzchni ekranu;

Funkcjonalność: każdy wymiar
i proporcja wg. zamówienia;
personalizacja; wybór materiałów 
i powierzchni projekcyjnych; 
stabilność instalacji; wygodny 
montaż.

Konstrukcje ramowe do bardzo dużych 
ekranów projekcyjnych w każdej proporcji 
np. 300” czy 450”. Przeznaczone 
do stabilnych projekcji stałych wewnątrz 
i na zewnątrz budynków.

Konstrukcje MAX-Frame wykonywane 
na zamówienia z aluminium, stali 
lakierowanej, cynkowanej lub nierdzewnej. 
Kształt i proporcje ram ekranów wykonywane 
wg wymagań projektantów.

VIZ-ART Ekran FRAME
Konstrukcja stalowa

Instalacja ściana

Powierzchnie: Matt White •	1,0G •do 850g •150o •0,7mm

Proporcje •	4:3
•	16:9
•	16:10
•	 i inne

Max. Szerokość podstawy [cm] •	4:3 (650)
•	16:9 (850)

Warranty 2 lata

Producer VIZ-ART Automation Europe

 
Personalizacja
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VIZ-ART SCREEN-LIFT

67
3

Zalety: Nagrodzony 
na Międzynarodowych Targach Sacro 
Expo za innowacyjność. Odchyla 
ekran o szerokości od 160cm 
do 300cm odsłaniając prezbiterium 
po zakończeniu projekcji. Wprowadza 
technologię AV do wnętrz kościołów 
i zabytkowych obiektów w dyskretny 
sposób.

Funkcjonalność: płynna praca; 
regulacja ustawień; łatwa obsługa; 
solidne wykonanie; stabilny 
z ekranami 160 - 300cm; zasilanie 
230V; opcje sterowań pilot IR, RF, 
Trigger, RS232.

VIZ-ART SCREEN LIFT
Max. Szerokość podstawy [cm] 300

Udźwig [kg] 25

Masa własna [kg] 8 - 12

Instalacja ściana

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcje: IR RF, Trigger 5-30V, 

Zasilanie SOMFY, 230V 50Hz; 180W; 42dB

Zabezpieczenia zabezpieczenie termiczne, 
przeciążeniowe

W zestawie • winda; • szablon 
instalacyjny; • zestaw 
montażowy; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Europe

System odchylania ekranu projekcyjnego 
do ściany, do instalacji AV w kościołach. 
Po projekcji ekran jest zwijany i odsłania 
prezbiterium zachowując wolną przestrzeń. 
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VIZ-ART UP-SCREEN

Zalety: winda umożliwia instalację 
ekranów w bardzo wysokich 
wnętrzach, opuszcza ekran na czas 
użytkowania, dopasowana wyglądem 
do ekranu.

Funkcjonalność: równomierna praca; 
regulowana pozycja zatrzymania; 
zasilanie 230V; w zestawie zwijacz 
kabla zasilającego ekran.

Winda opuszczająca ekran projekcyjny; 
UP-SCREEN wybierany jest do instalacji 
w wysokich pomieszczeniach. 

Winda w zestawie ze zwijarką kabla 
zasilającego ekran elektryczny.

VIZ-ART UP-SCREEN
Obudowa aluminiowa, srebrna, kształt 

elipsy (opcjonalnie inny RAL)

Przekrój obudowy elipsa (W 13 cm x H 11 cm)

Instalacja • sufit; • ściana

Max. Szerokość podstawy [cm] 590

Zwijacz kabla automatyczny

Wysięg [mm] konfigurowalny

Udźwig [kg] konfigurowalny do 35 kg

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR RF, Trigger 5-30V, 

230V, RS232

Zasilanie SOMFY, 230V 50Hz; 42dB

W zestawie • UP-SCREEN; • zwijacz kabla; 
• belka nośna; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation
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VIZ-ART MASKED Prestige

42cm
84cm
126cm
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Zalety: niewidzialne nożycowe 
ramiona windy dzięki rozwijającym 
się roletom maskującym. Daje 
to elegancki wygląd windy podczas 
projekcji. Dla projektora o wadze 
do 25 kg i zakres wysięgu od 42 cm 
do 126 cm.

Funkcjonalność: elegancki wygląd 
wnętrza; wygoda użytkowania; 
powtarzalność wybranych pozycji; 
regulowane włączniki krańcowe; 
silnik Somfy.

Opcje sterowania: IR, RF, Trigger, 
RS232.

Dostępne modele: •	MASKED Prestige 25/420 (a);
•	MASKED Prestige 25/840 (b);
•	MASKED Prestige 25/1260 (c)

Winda jest dedykowana do eleganckich 
sal bankietowych i balowych, 
gdzie dla zachowania stylu wnętrza potrzebne 
jest ukrycie ramion windy podczas projekcji.

VIZ-ART MASKED Prestige: a: 25/420; b: 
25/840; c:25/1260
Wysięg [mm] a: 420; b: 840; c:1260

Udźwig [kg] 25

Wymiary [mm] D 644; W 640

Sterowanie •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Montaż 4-punktowy stabilny system

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 90W; 42dB

Zabezpieczenia •	zabezpieczenie termiczne, 
przeciążeniowe

•	hamulec bezpieczeństwa

W zestawie • winda; • adapter do 
projektora; • ramka sufitowa;
szablon instalacyjny; • zestaw 
montażowy; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 5 lata (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART SIMPLE Slim

35cm
72cm
110cm
144cm

574
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VIZ-ART SIMPLE Slim: a: 15/350; b: 15/720; 
c:15/1100; d: 15/1440
Wysięg [mm] a: 350; b: 720; c:1100; d: 1440

Udźwig [kg] 15

Wymiary [mm] D 680; W 608

Przestrzeń instalacyjna [mm] 
(nie zawiera H projektora)

a: 16; b: 34 c: 52; d: 69 

Max wymiary projektora do 
windy [mm]

W - 460; D - optymalnie 536;
H - bez ograniczeń

Wymiary otworu montażowego 
w suficie [mm]

575x575

Sterowanie •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Ciągła praca silnika 4 minuty

Montaż 4-punktowy stabilny system

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 90W; 42dB

Zabezpieczenia •	zabezpieczenie termiczne, 
przeciążeniowe

•	hamulec bezpieczeństwa

W zestawie • winda; • adapter do 
projektora; • ramka sufitowa;
szablon instalacyjny; • zestaw 
montażowy; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 5 lata (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

Dostępne modele: •	SIMPLE Slim 15/350 (a);
•	SIMPLE Slim 15/720 (b);
•	SIMPLE Slim 15/1100 (c);
•	SIMPLE Slim 15/1440 (d);

Zalety windy: rekordowe 1,6 cm 
po złożeniu windy pozwala na montaż 
projektora w 8 cm przestrzeni sufitu.

Funkcjonalność: wolna przestrzeń 
we wnętrzu; wygoda użytkowania; 
powtarzalność wybranych pozycji; 
regulowane wyłączniki krańcowe; 
napęd Somfy. 
Opcje: sufitowa obudowa windy;
sterowanie z pilota IR, RF, Trigger 
i RS232.

Winda sufitowa do projektorów o rekordowo
małej wysokości - złożona ma tylko 1,6cm.
Wybierana do instalacji w domach i salach
konferencyjnych. Na czas projekcji, winda 
wysunie projektor z sufitu.
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VIZ-ART SPAV 30

a: 42cm;
b: 78cm;
c: 156cm;
d: 196cm;
e: 280cm;
f: 350cm;
g: 420cm

285
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•	 SPAV 30/420 (a); 
•	 SPAV 30/780 (b);
•	 SPAV 30/1560 (c);
•	 SPAV 30/1960 (d);
•	 SPAV 30/2800 (e);
•	 SPAV 30/3500 (f);
•	 SPAV 30/4200 (g)

Dostępne modele:

Zalety windy: dla projektorów 
o wadze do 30kg, wysięgi od 42cm 
do 420cm pozwalają na wybór 
najlepszego modelu windy 
do projektowanej instalacji AV.

Funkcjonalność: solidne wykonanie;
mechaniczne wyłączniki krańcowe;
precyzja i niezawodność; napęd 
Somfy; opcje sterowań: pilot IR, RF, 
Trigger i RS232.

Trwałe i niezawodne modele wind 
do zastosowań komercyjnych. Stabilna 
konstrukcja i precyzja wykonania pozwala na 
stosowanie SPAV w miejscach o intensywnym 
użytkowaniu (aule, hotele i centa biznesowe).

VIZ-ART SPAV 30
Wysięg [mm] a: 420; b: 780; c: 1560; d: 

1960; e: 2800; f: 3500; g: 4200

Udźwig [kg] 30

Masa własna [kg] a: 26; b: 29; c: 35; d: 38; 
e: 44; f: 50; g: 53

Wymiary [mm] D 643; W 495

Przestrzeń instalacyjna [mm] 
(nie zawiera H projektora)

a:128; 186; 302; 359; 475; 
591; 650 

Max wymiary projektora do 
windy [mm]

W - 360; D - 520;
H - bez ograniczeń

Wymiary otworu montażowego 
w suficie [mm] 565x565

Sterowanie •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Ciągła praca silnika 4 minuty

Montaż 4-punktowy stabilny system

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 100W; 42dB

Zabezpieczenia •	zabezpieczenie termiczne, 
przeciążeniowe

•	hamulec bezpieczeństwa

W zestawie • winda; • adapter do 
projektora; • ramka sufitowa;
szablon instalacyjny; • zestaw 
montażowy; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART SPAVMAX 60

a: 42cm;
b: 78cm;
c: 156cm;
d: 196cm;
e: 280cm;
f: 350cm;
g: 420cm
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Dostępne modele:

•	 SPAVMAX 60/420 (a); 
•	 SPAVMAX 60/780 (b);
•	 SPAVMAX 60/1560 (c);
•	 SPAVMAX 60/1960 (d);
•	 SPAVMAX 60/2800 (e);
•	 SPAVMAX 60/3500 (f);
•	 SPAVMAX 60/4200 (g)

66
5

495

59
8

285

650

75
0

Zalety windy: dla większych modeli 
projektorów do 60kg, wysięgi 
od 42cm do 420cm (dłuższe 
opcjonalnie),to szeroki wybór 
modeli wind do instalacji AV.

Funkcjonalność: niezawodność, 
precyzja budowy; mechaniczne 
wyłączniki krańcowe; napęd Somfy; 
opcje sterowań: pilot IR, RF, Trigger 
i RS232.

Windy zaprojektowane z myślą o dużych 
projektorach i profesjonalnych instalacjach. 
Cenione za solidność budowy i niezawodność 
działania. Polecane do najważniejszych 
projektów i instalacji AV.

VIZ-ART SPAVMAX
Wysięg [mm] a: 420; b: 780; c: 1560; d: 1960; 

e: 2800; f: 3500; g: 4200

Udźwig [kg] 60

Masa własna [kg] a: 31; b: 34; c: 40; d: 43; 
e: 49; f: 55; g: 61

Wymiary [mm] D 750; W 650

Przestrzeń instalacyjna [mm] 
(nie zawiera H projektora)

128; 186; 302; 359; 475; 
591; 650

Max wymiary projektora do 
windy [mm] (minimum)

W - 610; D - 680; 
H - bez ograniczeń

Wymiary otworu montażowego 
w suficie [mm] (minimum) 755x655

Sterowanie •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Ciągła praca silnika 4 minuty

Montaż 4-punktowy stabilny system

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 100W; 42dB

Zabezpieczenia •	zabezpieczenie termiczne, 
przeciążeniowe

•	hamulec bezpieczeństwa

W zestawie • winda; • adapter do 
projektora; • ramka sufitowa;
szablon instalacyjny; • zestaw 
montażowy; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART MAX-LIFT

a: 450cm;
b: 650cm
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Dostępne modele: •	 MAX-LIFT 130/4500 (a); 
•	 MAX-LIFT 130/6500 (b);

95
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Zalety windy: do komercyjnych 
projektorów do 130kg, wymagających 
stabilnych i wytrzymałych wind 
jak model MAX-LIFT wysuwających 
projektor z sufitu.

Funkcjonalność: wytrzymałość
i niezawodność pracy; solidne
wykonanie; mechaniczne wyłączniki
krańcowe; napęd Somfy; Opcje 
sterowań: IR, RF, Trigger i RS232.

Winda do profesjonalnych projektorów 
używanych np. przy komercyjnych rojekcjach 
w wielkich wnętrzach (sale kinowe, centra 
konferencyjne, kina). Uznana za solidność 
budowy i niezawodność pracy. Wybierana 
do reprezentacyjnych instalacji AV.

VIZ-ART MAX-LIFT
Wysięg [mm] a: 4500; b: 6500

Udźwig [kg] 130

Masa własna [kg] 122; 140

Wymiary [mm] D 1000; W 900

Przestrzeń instalacyjna [mm] 
(nie zawiera H projektora)

a: 916; b: 1066 

Max wymiary projektora do 
windy [mm]

W - 995; D - 784;
H - bez ograniczeń

Wymiary otworu montażowego 
w suficie [mm] 1000x830

Sterowanie •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Ciągła praca silnika 4 minuty

Montaż 4-punktowy stabilny system

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 120W

Zabezpieczenia •	zabezpieczenie termiczne, 
przeciążeniowe

•	hamulec bezpieczeństwa

W zestawie • winda; • adapter do 
projektora; • ramka sufitowa;
szablon instalacyjny; • zestaw 
montażowy; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 5 lata (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART SLIM LIFT

a: 164cm;

b: 325cm
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Dostępne modele: •	 SLIM-LIFT 12/1640 (a);
•	 SLIM-LIFT 10/3250 (b);

59
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38

3

Zalety windy: łatwe programowanie 
dotykowe; najwyższa powtarzalność 
pozycji zatrzymań projektora.

Funkcjonalność: najwyższa precyzja 
zatrzymań; duże wysięgi; precyzja 
działania; cicha praca; łatwe 
programowanie dotykowe; napęd 
Somfy z gwarancją 5 lat; opcja 
sterowań: IR, RF, Trigger, RS232.

64
6

505

595

69
0

a
: 6

5;
 

b
: 1

33

VIZ-ART SLIM-LIFT
Wysięg [mm] a: 1640; b: 3250

Udźwig [kg] a: 12; b: 10

Masa własna [kg] a: 24; b: 30

Wymiary [mm] D 676; W 548

Przestrzeń instalacyjna [mm] a: 65 + H projektora; 
b: 133 + H projektora

Max wymiary projektora do 
windy [mm] W - 390; D - 470; H - 170

Wymiary otworu montażowego 
w suficie [mm] 580x580

Sterowanie •	włącznik klawiszowy, 
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Ciągła praca silnika 4 minuty

Montaż 3-punktowy stabilny system

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 90W; 42dB

Zabezpieczenia •	zabezpieczenie termiczne, 
przeciążeniowe

•	hamulec bezpieczeństwa

W zestawie • winda; • adapter do 
projektora; • ramka sufitowa;
szablon instalacyjny; • zestaw 
montażowy; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

Windy do projektorów, komfortowe 
w użytkowaniu. Precyzja działania 
i dopasowanie do wielu modeli projektorów. 
Do projektora w niewielkiej przestrzeni ponad 
sufitem. 
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VIZ-ART CINE-LIFT

70cm

Dostępne modele: •	 CINE-LIFT 8/700
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Zalety windy: obudowa osłania 
projektor z trzech stron; projekt 
potwierdza dbałość o każdy detal. 
Ceniona przez projektantów 
i wymagających klientów. Szybki 
montaż (system „klik”).

Funkcjonalność: osłony windy
ukrywające projektor; dokładność
pozycji; precyzja ustawień; cicha
praca; napęd Somfy; opcje sterowań: 
pilot IR, RF, Trigger i RS232.

Wyjątkowy wygląd windy do projektora, 
to idealne rozwiązanie do eleganckich wnętrz 
kina domowego. System „klik”pozwoli 
na szybki montaż nawet w wykończonym 

salonie. Dopracowany design i wyjątkowo 
prosta instalacja (system „klik”) z minimalnie 
widocznym projektorem.

VIZ-ART CINE-LIFT
Wysięg [mm] 700

Udźwig [kg] 8

Masa własna [kg] 27

Wymiary [mm] D 627; W 627

Przestrzeń instalacyjna [mm] 217

Max wymiary projektora do 
windy [mm]

W - 445
D - 470
H - 160

Wymiary otworu montażowego 
w suficie [mm] 590x590

Sterowanie •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 95W

Zabezpieczenia •	zabezpieczenie termiczne, 
przeciążeniowe

W zestawie • winda; • zestaw 
montażowy; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART CINEMAX-LIFT

70cm

Dostępne modele: •	 CINEMAX-LIFT 20/700

647

66
7
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Zalety windy: minimalna widoczność 
wysuniętego projektora adresowana 
do instalacji w wyjątkowych 
miejscach. Wybierana przez 
minimalistów i ceniących subtelność 
wyglądu.

Funkcjonalność: osłony windy
maskujące projektor; precyzja
i powtarzalność ustawień; cicha praca 
napędu Somfy; opcje sterowań: pilot 
IR, RF, Trigger i RS232.

Winda do profesjonalnych projektorów 
kina domowego montowanych nad sufitem. 

Projektor zostanie wysunięty na wybraną 
wysokość po użyciu pilota. 

VIZ-ART CINEMAX-LIFT
Wysięg [mm] 700

Udźwig [kg] 20

Masa własna [kg] 31

Wymiary [mm] D 667; W 647

Przestrzeń instalacyjna [mm] 298

Max wymiary projektora do 
windy [mm]

W - 465
D - 520
H - 220

Wymiary otworu montażowego 
w suficie [mm] 609x589

Sterowanie •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 95W

Zabezpieczenia •	zabezpieczenie termiczne, 
przeciążeniowe

W zestawie • winda; • zestaw 
montażowy; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART UP-LIFT
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12cm

Dostępne modele: •	 UP-LIFT 30/120

Zalety windy: do oryginalnych
projektów w oryginalnych 
i komfortowych wnętrzach. 
Stosowana również w biurkach, 
komodach czy np. jako barek 
(po modyfikacji stolarza).

Funkcjonalność: niezawodność
działania; komfort użytkowania;
prosty montaż; różnorodność
zastosowań; opcje: IR, RF, Trigger 
i RS232, do EIB, maskownica.

Winda wysuwająca np. projektor z mebla 
lub stołu na czas projekcji. Po pracy schowa 
go, czyniąc wnętrze wolnym od urządzeń. 

Do projektów i wnętrz, w których ważna jest 
funkcjonalność, design i oryginalność.

VIZ-ART UP-LIFT
Wysięg [mm] 120

Udźwig [kg] 30

Masa własna [kg] 25

Wymiary [mm] •	H 520
•	W 487
•	D 120

Max wymiary projektora do 
windy [mm]

W - 465
D - 385
H - 120

Sterowanie •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 110W

Zabezpieczenia •	zabezpieczenie termiczne, 
przeciążeniowe

•	hamulec bezpieczeństwa

W zestawie • winda; • zestaw 
montażowy; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 5 lata (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

Edycja 2.0
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  W VIZ-ART produkowane są najwyższej klasy windy
do projektorów i monitorów. Nowoczesne rozwiązania
trafiają do wymagających instalacji AV w eleganckich wnętrzach.
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  Oferta VIZ-ART AUTOMATION zawiera profesjonalne rozwiązania, od precyzyjnych wind 
do monitorów i projektorów, poprzez ekrany projekcyjne, aż po projekty na zamówienie klientów. 
Znajdują się w niej również akcesoria dla Smart Homes. 



31

Oferta VIZ-ART AUTOMATION zawiera profesjonalne rozwiązania, od precyzyjnych wind 
do monitorów i projektorów, poprzez ekrany projekcyjne, aż po projekty na zamówienie klientów. 
Znajdują się w niej również akcesoria dla Smart Homes. 

VIZ-ART ART-LIFT

Dostępne modele: •	ART-LIFT S
•	ART-LIFT M
•	ART-LIFT HD L
•	ART-LIFT HD XL

Zalety windy: oferowane modele 
o udźwigu od 27 do 40 kg. Winda 
przesuwa (góra - dół) panel ozdobny, 
obraz lub lustro odsłaniając wnękę 
z zainstalowanym telewizorem lub 
schowek np. na projektor.

Funkcjonalność: niewidoczny 
mechanizm (do ukrycia za panelem); 
regulowany zakres ruchu; napęd 
Somfy; prosta instalacja, opcje 
sterowań: pilot IR, RF, Trigger i RS232.

ART- LIFT mechanizmy stworzone 
do oryginalnych projektów w rezydencjach 
i specjalnych aranżacjach. 

VIZ-ART  ART-LIFT S  /  ART-LIFT M  /
ART-LIFT HD L  /  ART-LIFT HD XL
Udźwig  [kg] S: 27;  M: 27; HD L: 40; HD 

XL: 40

Waga własna [kg] S: 12; M: 13; HD L: 15; HD 
XL: 16

Zakres ruchu / skok [mm] S: 544; M: 684; HD L: 824; HD 
XL: 1104

Wysokość konstrukcji [mm] S: 695; M: 835; HD L: 975; HD 
XL: 1255

Instalacja ściana / stałe podłoże

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcje: IR RF, Trigger 230V, 
Systemy Inteligentnych 
Sterowań 

Regulacja ustawień programowalna

Zasilanie SOMFY, 230V 50Hz; 180W; 42dB

Zabezpieczenia termiczne, przeciążeniowe

W zestawie • winda; • elementy 
montażowe; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 5 lata (napęd Somfy)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

S: 544; 
M: 684; 

HD L: 824; 
HD XL: 1104;
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  VIZ-ART V-LIFT

71cm

Dostępne modele: •	 V-LIFT

78
3

Winda pionowa wysuwająca monitor z mebla
lub z góry na dół. Współpracująca 
w Systemach Inteligentnego Domu. 
Niezawodność, prosty montaż i trwałość, 
czynią model atrakcyjnym wyborem 
dla wymagających klientów.

Zalety windy: płynna praca; 
wybierana do projektów, w których 
monitor ma być widoczny tylko 
na czas oglądania programów.

Funkcjonalność: udźwig do 70 kg;
łatwy montaż do mebla lub podłogi;
komfort użytkowania; opcje
sterowań: pilot IR, RF, Trigger, port
RS232, zasilanie 230V. 

VIZ-ART V-LIFT
Maksymalna wysokość TV [mm] 690

Udźwig [kg] 45, w opcji sufitowej 30

Masa własna [kg] 36

Wysięg [mm] 710

Instalacja •	 mebel
•	 podłoga

Całkowite wymiary windy 
[mm]

W - 856
D - 219
H - 783 (max 1493)

Wymiary zespołu ruchomego 
[mm]

W - 405
D - 77
H - 783

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 180W

Zabezpieczenia przeciążeniowe i termiczne

W zestawie •	 winda
•	 zestaw montażowy
•	 włącznik klawiszowy
•	 uchwyt TV
•	 prowadnica kabli
•	 instrukcja

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART VMAX-LIFT

Duże monitory i TV wymagają niezawodnych 
wind do wysuwania ich z zabudowy. 
Konstrukcja windy pozwala na montaż dużych 
monitorów i wysuwanie ich na dużą wysokość 

Zalety windy: równomierna praca
przy obciążeniu, monitor wysuwany 
na wybraną wysokość (programowalne 
pozycje) a po wyłączeniu chowany 
w podłodze, zabudowie albo suficie.

Funkcjonalność: skok windy 
do 1400mm, duży udźwig do 75kg 
(uwaga: w opcji montażu w suficie 
udźwig wynosi 35kg), niezawodność, 
możliwość wysuwu monitora do góry 
i do dołu. Zasilanie 230V. 

140cm

Dostępne modele: •	 VMAX-LIFT

(skok 1400mm). Stabilność elementów 
i równomierność pracy, pozwala na stosowanie 
wind w prestiżowych instalacjach AV: 
prywatnych i komercyjnych.

VIZ-ART VMAX V-LIFT
Max. wysokość TV [mm] 1350

Udźwig [kg] 75, w opcji sufitowej 35

Masa własna [kg] 60

Wysięg [mm] 1400

Instalacja •	 podłoga
•	 mebel

Całkowite wymiary windy 
[mm] W - 1090; D - 246; H - 1100

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 190W

Zabezpieczenia przeciążeniowe i termiczne

W zestawie •	 winda
•	 uchwyt TV
•	 zestaw montażowy
•	 włącznik klawiszowy
•	 prowadnica kabli
•	 instrukcja

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

do 135cm
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    VIZ-ART SIDE-LIFT PRO

do 140cm

Dostępne modele: •	 SIDE-LIFT PRO

Zalety windy: stosowana 
w oryginalnych realizacjach 
z monitorami wysuwanymi poziomo, 
gdzie liczy się komfort użytkowania. 
SIDE-lift wybierana jest do projektów 
z pomyslem.

Funkcjonalność: precyzyjna i cicha
praca; winda wysuwając monitor 
odchyla element mebla; wysoka 
dokładność ustawień; napęd Somfy; 
opcje sterowań IR i RF, Trigger 
i RS232.

Winda pozioma do monitora wysuwająca go 
z boku mebla, zabudowy lub ścianki działowej 
(poziomo). 

VIZ-ART SIDE-LIFT PRO
Przestrzeń na TV 1340 x 720 x 60

Udźwig [kg] 50

Masa własna [kg] 70

Wysięg [mm] 1400

Instalacja •	 ściana, wnęka
•	 zabudowa

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR, RF, Trigger, RS232
•	 SMART Box

Pozycje zatrzymania regulowane - programowane

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 190W

Zabezpieczenia •	 zabudowane mechanizmy
•	 certyfikaty CE

W zestawie •	 winda
•	 elementy uchwytu do 
monitora
•	 instrukcja

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART ADVANCED

a: 
17

”; 
b; 

19
”; 

c: 
24

” 

•	ADVANCED S 17” (a);
•	ADVANCED S 19” (b);
•	ADVANCED S 24” (c)

Dostępne modele:

Zalety windy: do prestiżowych
miejsc z wysuwanymi monitorami
pojedynczo albo zbiorczo według 
wyboru.

Funkcjonalność: oryginalne
wzornictwo; wygodna i prosta 
obsługa; łatwy montaż do gotowego 
mebla; panel z przyciskami 
do pochylania i chowania monitora. 
Kompatybilna z KNX i systemami BMS.

Winda stołowa do monitorów 17’’ - 24”. 
Po naciśnięciu przycisku monitor wysuwany
jest ze stołu. Wybierana jest do eleganckich 
i nowoczesnych sal konferencyjnych, 
ekspozycji i gabinetów, łącząc komfort 
z prestiżem wnętrza.
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VIZ-ART ADVANCED
Wysięg [mm] a: do 17”; b: do 19”; c: do 24”

Udźwig [kg] 8,5

Masa własna [kg] a: 16; b: 17; c: 18

Instalacja •	 mebel
•	 stół
•	 biurko

Sterowanie •	 RS232
•	 RF (+ pilot)
•	 panel sterujący 

zintegrowany z windą

Regulacja •	 wysokość

•	 odchylenie do tyłu - do 15o

Napęd 230V 50Hz; 30W

Zabezpieczenia •	 zabudowane mechanizmy
•	 certyfikat CE

W zestawie •	 winda
•	 uchwyt do monitora (VESA)
•	 instrukcja

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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   VIZ-ART CP-LIFT M

Dostępne modele: •	 CP-LIFT M

Zalety windy: wybierana 
do prestiżowych miejsc 
z TV widocznym tylko na czas 
użytkowania, odchyla z sufitu monitor 
do wybranej pozycji.

Funkcjonalność: oryginalny wygląd 
instalacji; wygodna i prosta obsługa; 
montaż w suficie; odchyla monitor 
do 105o; 230V; opcje sterowań: IR, RF, 
Trigger, centralne sterowanie.

Sufitowa winda do montażu TV poziomo 
w przestrzeni sufitu. Winda 
z zamontowanym monitorem jest minimalnie 

widoczna na suficie, po naciśnięciu pilota 
otwiera się i zatrzymuje monitor w wybranej 
pozycji. Wybierana do wyjątkowych miejsc.

VIZ-ART CP-LIFT M
Max wymiary monitora do 
windy [mm] W - 1470;  H - 870; D - 120;

Udźwig [kg] 60

Masa własna [kg] 118

Minimalne wymiary wnęki na 
windę [mm] W - 1740; H - 1150; D - 227

Instalacja sufit

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Pozycje zatrzymania regulowane - programowane

Napęd SOMFY, 230V 50Hz; 180W; 42dB

Zabezpieczenia przeciążeniowe i termiczne

W zestawie •	 winda
•	 elementy uchwytu 
•	 włącznik klawiszowy
•	 instrukcja

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART CP-LIFT L

Dostępne modele: •	CP-LIFT L 

Zalety windy: wybierana 
do prestiżowych miejsc z telewizorem 
widocznym tylko na czas pracy, 
odchyla z sufitu TV do wybranej 
pozycji.

Funkcjonalność: oryginalna 
instalacja;wygodna i prosta obsługa; 
montaż w suficie; odchyla monitor 
do 105o; 230V; opcje sterowań: IR, RF, 
Trigger, centralne sterowanie.

Sufitowa winda do montażu TV poziomo 
w przestrzeni sufitu. Winda z zamontowanym 
telewizorem jest minimalnie widoczna 

na suficie. Po użyciu pilota otwiera się 
i zatrzymuje TV w wybranej pozycji. 
Wybierana do wyjątkowych miejsc.

VIZ-ART CP-LIFT L
Max wymiary TV do windy 
[mm]

a: W - 1470;  H - 870; D - 120;
b: W - 1900; H - 1200; D - 120;

Udźwig [kg] 100

Masa własna [kg] 149

Minimalne wymiary wnęki na 
windę [mm] W - 2160; H - 1480; D - 227;

Instalacja sufit

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR, RF, Trigger, RS232

Pozycje zatrzymania regulowane - programowane

Napęd 230V 50Hz; 180W; 42dB

Zabezpieczenia przeciążeniowe i termiczne

W zestawie •	 winda
•	 elementy uchwytu
•	 włącznik klawiszowy
•	 instrukcja

Gwarancja 2 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

* upewnij się czy wielkość twojego TV mieści się w max. wymiarach TV do windy Edycja 2.0
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VIZ-ART SMARTBOARD LIFT

Zalety windy: łatwe ustawienie 
wybranej wysokości; zdalne 
sterowanie przyciskiem lub z pilota; 
instalacja do ściany lub konstrukcji 
jezdnej dla funkcjonalności 
użytkowania.

Funkcjonalność: prosta i szybka
regulacja wysokości tablicy 
do wzrostu użytkowników; 
podłączenie bez konieczności 
programowania.

Elektryczna winda do tablic interaktywnych, 
przesuwania obrazów lub monitorów. 

119

50
4

47
5

834

850

624

41cm

wysokie

niskie

elektryczne 
sterowanie 
położeniem

VIZ-ART SMARTBOARD LIFT
Wielkość tablicy do 90”

Udźwig [kg] 70

Masa własna [kg] 16,5

Wysięg [mm] 410

Instalacja •	 ściana
•	 stand

Sterowanie •	 włącznik klawiszowy
•	 opcja: IR, RF, Trigger, RS232
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  Windy wytwarzane przez VIZ-ART AUTOMATION 
wybierane są do najbardziej ekskluzywnych wnętrz 
rezydencjalnych, oraz instalacji komercyjnych.
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 VIZ-ART VIZBOX

Dostępne modele: •	VIZBOX Slim (a)
•	VIZBOX 54-80 (b)
•	VIZBOX 72-116 (c) VIZ-ART VIZBOX Slim (a); VIZBOX 54-80 (b); 

VIZBOX 72-116 (c)
Udźwig [kg] 15

Masa własna [kg] a: 10,2; b: 10,5; c:13

Wymiary [mm] D – 432
W – 430
H – a: 352; b: 721/982; c: 
904/1344

Max wymiary projektora do 
windy [mm]

W - 335; 
D - 400;
H - 135

Okablowanie system prowadzenia 
kabli

Zabezpieczenia stabilny system instalacji

W zestawie • obudowa; • zestaw 
montażowy; • kabel 
zasilający; • instrukcja;

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

Zalety: bezpieczeństwo projektora 
w miejscach użyteczności publicznej,  
swobodny dopływ powietrza dobrej 
pracy projektora.

Funkcjonalność: wysuwany uchwyt 
do instalacji projektora; otwory 
wentylacyjne na ściankach; frontowa 
ściana obracana względem obiektywu 
projektora; wybierany do wielu 
projektorów; wygodna regulacja 
w każdej osi; solidne wykonanie.

Obudowa osłaniająca projektor, zapewnia 
swobodny dostęp powietrza. Dostęp 
z zamkiem na klucz dla bezpieczeństwo 

projektora. Instalowana do sufitu w różnych 
miejscach.
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VIZ-ART PROTECT

Dostępne models: •	PROTECT Slim (a)
•	PROTECT 54-80 (b)
•	PROTECT 72-116 (c)

VIZ-ART PROTECT Slim (a); PROTECT 54-80 
(b); PROTECT 72-116 (c)
Udźwig [kg] 15

Masa własna [kg] a: 10,2; b: 10,5; c:13

Wymiary [mm] D – 630
W – 554
H – a: 352; b: 721/982; c: 
904/1344

Okablowanie system prowadzenia 
kabli

Zabezpieczenia stabilny system instalacji

W zestawie • obudowa; • zestaw 
montażowy; • włącznik 
klawiszowy; • instrukcja;

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

41   OBUDOW
Y DO PROJEKTORÓW

Zalety: obudowa do projektorów 
działających w trudnych warunkach, 
wentylator wymieniający powietrze, 
filtr wymienny przeciwkurzowy, 
wysięgnik płynnie regulowany 
w dwóch zakresach. Opcje: 
wyposażenie do innych warunków 
pracy.

Funkcjonalność: wysuwany 
uchwyt dla łatwej instalacji 
projektora; wentylator 230V; 
filtr przeciwkurczowy wymienny; 
uniwersalna do wielu projektorów; 
szyba ochronna w uchylanej ściance 
z  zamkiem na klucz; opcje 
wyposażeń.

Obudowa do projektorów stosowanych 
w trudnych warunkach (np. zapylenie, kurz) 
zamykana na klucz. Wysięgnik z płynną 

regulacją. Opcje: inne wyposażenie 
wg indywidualnych oczekiwań.
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 VIZ-ART OUTDOOR: S / M / L

Dostępne modele: •	OUTDOOR S
•	OUTDOOR M
•	OUTDOOR L

Zalety: Uniwersalna obudowa 
zewnętrzna do monitorów 
prezentacyjnych i telewizorów, 
wykonana w klasie szczelności IP54.
Obudowy oferowane są w zakresie 
od 46 do 65 cali, z możliwością 
instalowania wewnątrz playerów DS 
lub dodatkowych akcesoriów. Dzięki 
obudowie Outdoor niemalże każdy 
monitor lub telewizor może zostać 
zamieniony w zewnętrzny system 
prezentacyjny.

Funkcjonalność: Idealny 
do zewnętrznych systemów 
reklamowych, Digital Signage, 
Cyfrowych plakatów, Systemów 
Informacyjnych etc.
IP54 pozwala na wiele wariantów 
instalacyjnych. Systemy 
antywłamaniowe zabezpieczają 
wyświetlacz i akcesoria przed 
kradzieżą.

Obudowy zewnętrzne są dziś rozwiązaniami 
stosowanymi  w Digital Signage. Świetnie 
sprawdzają się też jako Outdoor TV. 

Teraz prawie każdy monitor można 
zainstalować i używać do pracy na zewnątrz.

VIZ-ART OUTDOOR: S / M / L
Wymiary [mm] M: H - 874; W - 1365; D - 

154+101,5

Typ obudowy zewnętrzna

Zakres temperatury (-20oC - + 35oC)

Front Filtr anty-odblaskowy, 
Policarbon

System montażu monitora
(wewn.) VESA wszystkie typy

Podwójny system zamkowy tak

Zabezpieczenie przepięciowe tak

Grzałka wewnętrzna 
(termicznie kontrolowane) tak

Filtrowany system chłodzenia tak

Poziom zabezpieczenia IP 54

Napęd 230V ~ 50Hz
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VIZ-ART LEADER mount

Dostępne modele: •	LEADER Mount bezpośredni (a)
•	LEADER Mount 48-74 (b)
•	LEADER Mount 66-110 (c)
•	LEADER Mount 120-200 (d)

Zalety uchwytu: uniwersalny 
do wielu projektorów i bezstopniowa 
regulacją pozycji
w każdej osi, wygodna regulacja 
długości wysięgu zapewnia dużą 
popularność w instalacjach AV. 

Funkcjonalność: uchwyty 
do instalacji sufitowej z kilkoma 
zakresami wysięgu oraz bezpośredni; 
regulacja w każdej osi; solidne 
wykonanie;
system prowadzenia kabli ukrytych 
w uchwycie; udźwig do 10kg; 
stabilność montażu,  lakier
proszkowy RAL; 

43    UCHW
YTY DO PROJEKTORÓW

Uniwersalny uchwyt sufitowy do projektorów
o wadze do 10kg. Stabilny i funkcjonalny
z wygodnym pozycjonowaniem projektora

w 3 osiach. Bezpośredni oraz wysięg 48cm 
- 200cm oraz dłuższe. Wybierany przez 
Projektantów od wielu lat.

VIZ-ART LEADER Mount: bezpośredni (a); 48-
74 (b); 66-110 (c); 120-200 (d)
Wysięg [cm] a: bezpośredni; b: 48-74; 

c:66-110; d: 120-200

Udźwig [kg] a: 10

Masa własna [kg] a: 1,1; b: 3,0; c:4,0; d: 6,5

Wymiary [mm] D – 138
W – 90
H – a: 95; B: 480/740; c: 
660/110; d: 1200/2000

Okablowanie system prowadzenia 
kabli

Zabezpieczenia stabilny system instalacji

W zestawie • uchwyt;
• zestaw montażowy; 
• instrukcja;

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART MIDI Mount

Dostępne modele: •	MIDI Mount bezpośredni (a)
•	MIDI Mount 50-76 (b)
•	MIDI Mount 68-112 (c)

VIZ-ART MIDI Mount: bezpośredni (a); 50-76 
(b); 68-112 (c)
Wysięg [cm] a: -; b: 50-76; c:68-112

Udźwig [kg] 20

Masa własna [kg] a: 3; b: 4; c:5

Wymiary [mm] D – 138
W – 90
H – a: 114; b: 500/760; c: 
680/1120

Okablowanie system prowadzenia 
kabli

Zabezpieczenia stabilny system instalacji

W zestawie • uchwyt;
• zestaw montażowy; 
• instrukcja;

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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Zalety uchwytu: stabilna instalacja 
dla dużych projektorów, 
do profesjonalnych zastosowań
i precyzyjnego ustawienia projekcji 
na ekranie. Wygodna regulacja 
długości wysięgu dla komfortu  
montażu i użytkowania. 

Funkcjonalność: do dużych 
projektorów; do montażu sufitowego 
z kilkoma zakresami wysięgu oraz 
bezpośredni;  montaż sufitowy; 
precyzyjna regulacja w każdej 
osi; kable chowane w uchwycie; 
obciążenie do 20kg; lakier proszkowy 
RAL.

Uniwersalne uchwyty do większych 
projektorów (do 20kg). Stabilny i funkcjonalny 
z prostą regulacją projektora w każdej osi. 

Zakres wysięgu 50 - 112cm i więcej. 
Ceniony i wybierany do profesjonalnych 
projektów i realizacji AV.
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VIZ-ART LEADER Motion Mount

zaprogramowanych ustawień. 
Stabilny i komfortowy w użytkowaniu.

VIZ-ART LEADER Motion Mount: bezpośredni 
(a); 58-84 (b); 76-120 (c)
Udźwig [kg] 10

Masa własna [kg] a: 3,5; b: 4,5; c: 5,4

Wymiary [mm] D – 150
W – 194
H – a: 226; b: 585/865; c: 
765/1205

Okablowanie system prowadzenia 
kabli

Zabezpieczenia stabilny system instalacji

W zestawie • uchwyt;
• zestaw montażowy; 
• włącznik klawiszowy;
• instrukcja;

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

Dostępne modele: •	LEADER Motion Mount bezpośredni (a)
•	LEADER Motion Mount 58-84 (b)
•	LEADER Motion Mount 76-120 (c)

Zalety uchwytu: obracany 
elektrycznie - do projekcji na dwóch 
ekranach (programowane pozycje 
- RS232), regulacja projektora w 3 
osiach, uniwersalny i precyzyjny 
do projektów o wadze do 15kg.

Funkcjonalność: obrót projektora 
do 270o do użytku na dwóch 
ekranach; montaż sufitowy; regulacja 
projektora w 3 osiach;  
z wysięgnikiem lub bez wysięgnika; 
zasilanie 230V;
solidne wykonanie; kable chowane 
w uchwycie; udźwig 10kg; lakier 
proszkowy wg RAL.

Obrotowy elektryczny uchwyt do projektorów. 
Włącznikiem wybierana  pozycja  projekcji 
i obrót na drugi ekran. Dokładność

do 270o

do 270o

do 270o

45    UCHW
YTY DO PROJEKTORÓW
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VIZ-ART MIDI Motion Mount

Dostępne modele: •	MIDI Motion Mount bezpośredni (a)
•	MIDI Motion Mount 58-84 (b)
•	MIDI Motion Mount 76-120 (c)

VIZ-ART MIDI Motion Mount: bezpośredni (a); 
58-84 (b); 76-120 (c)
Udźwig [kg] 12

Masa własna [kg] a: 5,5; b: 6,5; b:7,5

Wymiary [mm] D – 190
W – 190
H – a: 246; b: 585/760; c: 
765/1120

Okablowanie system prowadzenia 
kabli

Zabezpieczenia stabilny system instalacji

W zestawie • uchwyt;
• zestaw montażowy; 
• włącznik klawiszowy;
• instrukcja;

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

Zalety uchwytu: obrotowy uchwyt 
do większych projektorów, różne 
zakresy regulowanych wysięgów 
lub bezpośredni, do profesjonalnych 
sal z projekcją na dwóch ekranach. 
Programowane pozycje zatrzymań.

Funkcjonalność: do projekcji 
na dwóch ekranach; obrót do 270o; 
montaż sufitowy; regulacja w każdej 
osi; 230V; solidne wykonanie; 
chowane kable; udźwig 12kg; 
lakier proszkowy kolor RAL.

Uchwyt obrotowy elektrycznie sterowany
do projektorów o wadze do 12kg. Naciśnięcie
pilota (opcja) powoduje obrót projektora 

z jednego ekranu na drugi. Łatwy montaż
i proste programowanie pozycji zatrzymań.

do 270o

do 270o

do 270o
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VIZ-ART FLEXI / STATIC / STATIC Vertical 

Dostępne modele: •	FLEXI Plasma Mount (a)
•	STATIC Plasma Mount (b)
•	STATIC VERTICAL Plasma Mount (c)

Zalety uchwytu: wyjątkowo solidna 
linia uchwytów do monitorów, 
modele gwarantujący bezpieczne 
użytkowanie i stabilność instalacji 
w wersjach stały, pochylany 
i wertykalny. Regulacja rozstawu 
otworów do wielu modeli monitorów.

Funkcjonalność: łatwy montaż 
monitora; regulacja miejsc 
montażowych; solidne wykonanie, 
stabilność i bezpieczeństwo montażu; 
pasuje do wielu modeli monitorów.

Najbardziej popularne i stabilne uchwyty 
ścienne do monitorów. Uniwersalny dla wielu 
modeli monitorów i różnych marek. Udźwig 

nawet 65 kg. Lakier proszkowy - kolor 
standard i wg palety RAL.

VIZ-ART FLEXI (a); STATIC (b); STATIC Verical 
(c)
Udźwig [kg] a: 65; b:65; c:65

Masa własna [kg] a: 5,2; b:5,1; c:6,1

Wymiary [mm] D – 93; b:68; c:70
W – 820; b:820; c:880
H – 504; b:504; c:521

Okablowanie system prowadzenia 
kabli

Zabezpieczenia stabilny system instalacji

W zestawie • uchwyt;• zestaw 
montażowy; 
• instrukcja;

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

do 6
3”

do 63
”

do
 6

5”
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VIZ-ART LEO Slim

Dostępne modele: •	LEO Slim Plasma Mount

Zalety uchwytu: nowy design 
uchwytu sufitowego do monitorów, 
bezpieczny i wygodny do montażu 
wielu modeli monitorów. 
Bezstopniowa regulacja  wysięgnika 
i możliwość ukrycia w nim kabli 
pozwala na użycie w każdej instalacji 
AV.

Funkcjonalność: stabilność montażu; 
trwałość; solidne wykonanie; kable 
chowane w uchwycie; obciążenie 
do 65 kg.

Uchwyt sufitowy do monitorów. Możliwość 
regulacji pochylenia, długości wysięgu i 
ukrycia kabli pozwala na użycie 

w najbardziej prestiżowych instalacjach AV. 
Lakier proszkowy - kolor standard i wg RAL.
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VIZ-ART LEO Slim Plasma Mount
Udźwig [kg] 65

Masa własna [kg] 10,5

Wysięg [mm] Od 1060 mm do 1260 mm

Okablowanie system prowadzenia 
kabli

Zabezpieczenia stabilny system instalacji

W zestawie • uchwyt;
• zestaw montażowy; 
• instrukcja;

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART LEO Motion

Dostępne modele: •	LEO Motion Plasma Mount

VIZ-ART LEO Motion
Udźwig [kg] 26

Masa własna [kg] a: 15

Wymiary [mm] D – 295
W – 820
H – 1429

Okablowanie system prowadzenia 
kabli

Zabezpieczenia stabilny system instalacji

W zestawie • uchwyt;
• zestaw montażowy; 
• włącznik klawiszowy;
• instrukcja;

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

Zalety uchwytu: obrotowy uchwyt 
sufitowy do monitorów, sterowany 
elektrycznie, do zaprogramowania 
pozycji telewizora. Wysięgnik 
z płynną regulacją wysokości 
i możliwością ukrycia w nim kabli. 
Stosowany na dworcach, w sklepach 
i hotelach. 

Funkcjonalność: doskonały 
do miejsc użyteczności publicznej, 
ruch przyciąga uwagę obserwatorów; 
solidne wykonanie; programowane 
pozycje ruchu; kable chowane 
w uchwycie; obciążenie do 45 kg.

Uchwyt sufitowy do monitorów. Możliwość 
regulacji pochylenia, długości wysięgu 
i ukrycia kabli pozwala na zastosowanie 

w reprezentacyjnych miejscach. Lakier 
proszkowy - kolor standard i wg RAL.

do 270o
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VIZ-ART GEMINI

Dostępne modele: •	GEMINI Plasma Mobil (a)
•	GEMINI LCD Mobil (b)
•	GEMINI Vertical Mobil (c)

Zalety standu: stand mobilny 
elementami ze szczotkowanej 
stali szlachetnej do wielu modeli 
monitorów. Podstawa z kółkami 
pozwala stosować stand w biurach, 
hotelach, w miejscach użyteczności 
publicznej i na eventach.

Funkcjonalność: prosty montaż 
monitora; nowoczesny design; pasuje 
do wielu monitorów; udźwig do 65 
kg; regulacja wysokości; podstawa 
jezdna; łatwy montaż; zajmuje mało 
miejsca; opcjonalnie półka.

Stand mobilny do monitorów uniwersalny 
dla wielu modeli i marek. Elementy stali 
nierdzewnej i ciekawy design pozwala 

na użycie go w każdym wnętrzu. Ceniony 
za uniwersalność, wygląd i wygodę 
użytkowania.

VIZ-ART GEMINI: Plasma (a); LCD (b); Vertical 
(c);
Udźwig [kg] a: 65; b:45; c:65

Masa własna [kg] a: 21; b:13,5; c:18,5

Wymiary [mm] D – a:568; b:1012; c:1730
W – a:568; b:1012; c:1582
H – a:568; b:1012; c:1582

Okablowanie system prowadzenia 
kabli

Zabezpieczenia stabilny system instalacji

W zestawie • stand;
• zestaw montażowy; 
• instrukcja;

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Automation Polska
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VIZ-ART LIBRA Mobil   

Dostępne modele: •	LIBRA Mobil

VIZ-ART LIBRA Mobil
Udźwig [kg] 75

Masa własna [kg] 30

Wymiary [mm] D – 350
W – 820
H – 1758

Okablowanie system prowadzenia 
kabli

Zabezpieczenia stabilny system instalacji

W zestawie • stand;
• zestaw montażowy; 
• instrukcja;

Gwarancja 2 lata

Produkcja VIZ-ART Automation Polska

Zalety standu: stabilny stand 
do wielu modeli monitorów, wygodna 
podstawa z kółkami. Model stosowany 
w biurach, hotelach, podczas imprez 
targowych i plenerowych. Uznany 
za stabilność i udźwig do 75 kg.

Funkcjonalność: prosty montaż 
telewizora; stabilność i trwałość 
w użytkowaniu; pasuje do wielu 
monitorów; podstawa jezdna i kółka 
z hamulcami; opcjonalnie półka 
na laptopa czy DVD.

Stand mobilny do monitorów uniwersalny 
dla wielu modeli i marek monitorów. 
Stabilność i trwałość standu pozwala na użycie 

go w każdym wnętrzu. Lubiany za stabilność, 
wygląd i wygodę użytkowania.
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Moduł Extend – przedłużacz IR (kodów podczerwieni) pozwa-
la sterować urządzeniami AV zabudowanymi lub zamkniętymi 
w meblu. Umożliwia przeniesienie sygnału IR do innego po-
mieszczenia, poza mebel. Stosowany np. do projektora z windą 
i urządzeń AV.

Moduł rozdzielający zasilanie do dwóch urządzeń np. windy 
i ekranu. Umożliwia jednoczesne podłączenie i sterowanie od 2 
do 16 urządzeń. Wymagany do jednoczesnego sterowania windą 
i ekranem (konieczny dla bezpieczeństwa i prawidłowej pracy).

Moduł stosowany do urządzeń nie posiadających wejścia Trig-
ger 12V. Projektor podłączony do modułu Trigger 230V rozwija 
podłączony do Triggera ekran (po włączeniu projektora) i zwija 
ekran (po wyłączeniu projektora).

Sterownik SMART Box to inteligentny wielofunkcyjny moduł sterują-
cy. Wybierając SMART Box do instalacji Audio Video możesz wybrać, 
którą z powyższych funkcji uruchomisz. Korzystając z modułu steru-
jącego SMART Box masz kilka funkcji w jednym urządzeniu, po to aby 
podczas instalacji być gotowym na różne koncepcje rozwiązań.

VIZ-ART EXTEND IR VIZ-ART TR2 VIZ-ART TRIGGER 230V C
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 VIZ-ART SMART Box 2.0

Schemat instalacyjny TRIGGEREM 230V AC i EXTENDEM IR.

NOWOŚĆ
Zawiera:
– Odbiornik IR
– RS232
– Sterowanie niskonapięciowe 
   – TRIGGER 5-30V
– Zasilanie bezpotencjałowe



53

Odbiornik Somfy posiadający przyciski do sterowania. Wraz 
z pilotem służy do sterowania bezprzewodowego ekranem, win-
dą lub kurtynami scenicznymi. Zasięg pracy pilota do 30m.

Wbudowany odbiornik radiowy RF. Z pilotem Somfy tworzy 
kompletny zestaw do bezprzewodowego sterowania radiowego. 
Używany do sterowania ekranów projekcyjnych. Zasięg pracy 
pilota w odległości do 30m od odbiornika RF.

Pilot Somfy 1 kanałowy pozwala sterować ekranem, windą 
lub kurtynami scenicznymi. Pilot 5 kanałowy używany do stero-
wania max pięcioma grupami urządzeń (ekrany, windy, zasłony 
i kurtyny). Z odbiornikami RF tworzą komplet sterowania.

53     STERO
W

A
N

IA 

PilotyRF Odbiornik RF 
z przyciskami

Odbiornik RF 
zintegrowany

Schemat instalacyjny z TRIGGEREM 230V AC i odbiornikiem RF.

VIZ-ART Odbiornik RF

Zewnętrzny odbiornik radiowy RF. Wraz z pilotem Somfy tworzy 
kompletny zestaw do bezprzewodowego sterowania radiowe-
go. Używany do sterowania wind i ekranów. Zasięg pracy pilota 
w odległości do 30m od odbiornika RF.

Piloty radiowe 1 i 5 kanałowe VIZMOTE 1 i VIZMOTE 5. Razem z Odbior-
nikiem RF, są niezawodnym systemem zdalnego sterowania do: ekranów 
projekcyjnych, wind do projektorów, rolet, etc. 1 pilot VIZMOTE może 
sterować do 8 odbiornikami RF. Piloty VIZMOTE mogą zarządzać systemami 
AV i kina domowego. W zestawie uchwyt naścienny do mocowania pilota.

VIZ-ART VIZMOTE 1; 
VIZMOTE 5
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  Oferta VIZ-ART AUTOMATION zawiera profesjonalne rozwiązania, 
od precyzyjnych wind do monitorów i projektorów, poprzez ekrany projekcyjne, aż po projekty 
na zamówienie klientów.Znajdują się w niej również akcesoria dla Smart Homes.
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Oferta VIZ-ART AUTOMATION zawiera profesjonalne rozwiązania, 
od precyzyjnych wind do monitorów i projektorów, poprzez ekrany projekcyjne, aż po projekty 
na zamówienie klientów.Znajdują się w niej również akcesoria dla Smart Homes.

Matt White White 
Vision

Matt White Dia-
mond Dual Grey Cine Grey Perforated MW White 

Vision Frame

Wygląd

Projekcja przednia przednia przednia przednia / tylna przednia przednia - Audio Vision przednia

Współczynnik odbicia

światła
1,0 Gain 1,0 Gain 1,0 Gain 2,6 Gain 0,8 Gain 1,0 Gain 1,0 Gain

Kąt widzenia 150o 150o 150o 100o 170o 150o 150o

Ciężar materiału 500g/m2 450g/m2 400g/m2 450g/m2 490g/m2 650g/m2 430g/m2

Grubość materiału 0,50mm 0,32mm 0,35mm 0,32mm 0,50mm 0,50mm 0,30mm

Kolor biały matowy biały matowy biały matowy szary matowy szary biały matowy biały matowy

Budowa 3-warstwowa mocna 1-warstwowa mocna 2-warstwowa mocna 1-warstwowa mocna 3-warstwowa mocna
perforowana 1-warstwowa 

mocna 
1-warstwowa mocna

Tył powierzchni czarny biały czarny szary matowy czarny biały biały

Konserwacja woda z lekkim detergentem woda z lekkim detergentem woda z lekkim detergentem woda z lekkim detergentem woda z lekkim detergentem woda z lekkim detergentem woda z lekkim detergentem

Zastosowanie JOWISZ, SUPERNOVA, URAN WENUS FRAME FRAME, WENUS, JOWISZ JOWISZ, SUPERNOVA, URAN
FRAME, JOWISZ, SUPERNOVA, 

URAN
FRAME

Maksymalna szerokość

ekranu w podstawie

400cm (4:3) 

500cm (16:9)

300cm (4:3)

380cm (16:9)

460cm (4:3) 

600cm (16:9)

300cm (4:3)

400cm (16:9)

400cm (4:3)

500cm (16:9)

FRAME:300cm (4:3);               

             400cm (16:9); 

480cm (4:3)

640cm (16:9)

Fabryczna szerokość

powierzchni
320cm 238cm, 350cm 240cm, 320cm 238cm, 366cm, 

POWIERZCHNIE PROJEKCYJNE
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WINDY DO EKRANÓW
Nazwa Udźwig 

(kg)

Maksymalna 
szerokość of 
screen (cm)

Instala-
cja Sterowanie Masa własna (kg) Produkt Product

SCREEN-LIFT 25 350
•	ścia-

na
-

•	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, 

RS232
8 - 12

UP-SCREEN
kofiguro-

walne
konfigurowalne

•	sufit
•	ścia-

na
-

•	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, 

RS232
-

WINDY DO MONITORÓW
Nazwa Udźwig 

(kg) Instalacja Sterowanie
Masa 

własna 
(kg)

Wysięg 
(mm) Produkt

ART-LIFT S 27 •	ściana •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232 12 544

ART-LIFT M 27 •	ściana •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232 13 684

ART-LIFT HD L 40 •	ściana •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232 15 824

ART-LIFT HD XL 40 •	ściana •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232 16 1104

V-LIFT 45 (30 - 
sufit)

•	mebel
•	ściana 
•	etc.

•	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232 36 710

VMAX-LIFT 95 75
•	sufit
•	mebel
•	etc.

•	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232 60 1400

SIDE-LIFT PRO 50
•	mebel
•	ściana 
•	etc.

•	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232 70 1400

CP-LIFT M 60 •	sufit •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232 118 -

CP-LIFT L 100 •	sufit •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232 149 -

ADVANCED 17 8,5
•	mebel
•	ściana 
•	etc.

•	RS232          
•	RF
•	włącznik klawiszowy zinteg. z windą

16 -

ADVANCED 19 8,5
•	mebel
•	ściana 
•	etc.

•	RS232       
•	RF
•	włącznik klawiszowy zinteg. z windą

17 -

ADVANCED 24 8,5
•	mebel
•	ściana 
•	etc.

•	RS232        
•	RF
•	włącznik klawiszowy zinteg. z windą

18 -

SMARTBOARD LIFT 70 •	ściana •	włącznik klawiszowy
•	opcja: IR, RF, Trigger, RS232 16,5 410

EKRANY ELEKTRYCZNE
Nazwa

Powierzch-
nai projek-

cyjna

Szer. 
podsta-
wy(cm)

Pro-
porcje Obudowa

Obudowa 
Wymiary 

(mm)
Sterowanie Instala-

cja Produkt

JOWISZ 
NEPTUN

Matt White,
Cine Grey,

400

4:3
16:9
16:10 
etc.

aluminiowa, 
srebrna, 

kształt elipsy, 
•	W – 130
•	H – 110

•	włącznik 
klawiszowy, 

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

•	sufit,
•	ściana

TENSION
Matt White,
Cine Grey

380

4:3
16:9
16:10 
etc.

aluminiowa, 
srebrna, 

kształt elipsy, 

•	W – 130
•	H – 110

•	włącznik 
klawiszowy, 

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

•	sufit,
•	ściana

SUPERNOVA

Matt White,
Cine Grey, 
Perforated, 
Professional MW

380

4:3
16:9
16:10 
etc.

aluminiowa, 
lakier PIANO

•	W – 130
•	H – 115

•	włącznik 
klawiszowy, 

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

•	sufit,
•	ściana

SUPERNOVA 
TENSION

Matt White,
Cine Grey, 
Perforated

380

4:3
16:9
16:10 
etc.

aluminiowa, 
lakier PIANO  

•	W – 130
•	H – 115

•	włącznik 
klawiszowy, 

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

•	sufit,
•	ściana

URAN

Matt White,
Cine Grey, 
Perforated,  
Professional MW

380

4:3
16:9
16:10 
etc.

aluminiowa, 
lakier

proszkowy

•	W – 139
•	H – 149

•	włącznik 
klawiszowy, 

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

•	w 
suficie

URAN 
TENSION

Matt White,
Cine Grey

380

4:3
16:9
16:10 
etc.

aluminiowa, 
lakier

proszkowy

•	W – 139
•	H – 149

•	włącznik 
klawiszowy, 

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

•	w 
suficie

WENUS Plus White Vision 300

4:3
16:9
16:10 
etc.

aluminiowa, 
biała satyna;
kształt kropli

•	W – 90
•	H – 90

•	włącznik 
klawiszowy, 

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

•	sufit,
•	ściana

EKRANY RAMOWE
Nazwa Powierzchnai 

projekcyjna
Szerokość pod-

stawy (cm) Proporcje Rama
ekranu

Wymiary 
ramy (mm) Projekcja Instala-

cja Produkt

FRAME
•	White Vision
•	Dual Grey
•	Perforated MW

400
4:3
16:9

16:10 etc
czarna •	W – 85 przednia •	ściana

MAXFRAME •	Dual 400
4:3
16:9

16:10 etc
stalowa - przednia •	ściana

iPAD STACJE DOKUJĄCE
Nazwa Masa własna  (kg) Kolory Położenie Produkt

INFINITY / INFINITY II 2,15
•	biały; 
•	czarny

•	poziome;
•	pionowe

INFINITY mini 1,4
•	biały; 
•	czarny

•	poziome;
•	pionowe

iDock HEAVY DUTY 2,2
•	biały; 
•	czarny

•	poziome;
•	pionowe

SP
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WINDY DO PROJEKTORÓW
Nazwa Udźwig 

(kg)
Wysię-
g(cm)

Wysokość 
(mm) Sterowanie

Masa 
własna 

(kg)

Wymiary 
(mm) Instalacja Produkt

MASKED 
Prestige

25
a: 420; 
b: 840; 
c:1260

H projectora + 
a: 140; b: 
165 c: 200

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

•	D 644
•	W 640

sufit

SIMPLE Slim 
15/350

15 35
16

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

16
•	D 680
•	W 608

sufit

SIMPLE Slim 
15/720

15 72
34

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

18                                        
•	D 680
•	W 608

sufit

SIMPLE Slim 
15/1100

15 110
52

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

20
•	D 680
•	W 608

sufit

SIMPLE Slim 
15/1440

15 144
69

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

22
•	D 680
•	W 608

sufit

SPAV 30/420 30 42
128

+ H projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

26
•	D 630 
•	W 527 

sufit

SPAV 30/780 30 78
186

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

29
•	D 630 
•	W 527 

sufit

SPAV 
30/1560

30 156
302

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

35
•	D 630 
•	W 527

sufit

SPAV 
30/1960

30 196
359

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

38
•	D 630 
•	W 527

sufit

SPAV 
30/2800

30 280
475

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

44
•	D 630 
•	W 527

sufit

SPAV 
30/3500

30 350
591

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

50
•	D 630 
•	W 527

sufit

SPAV 
30/4200

30 420
650

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

53
•	D 630 
•	W 527

sufit

SPAVMAX 
60/420

60 42
128

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

31
•	D 658 
•	W 527

sufit

Nazwa Udźwig 
(kg)

Wysię-
g(cm)

Wysokość 
(mm) Sterowanie

Masa 
własna 

(kg)

Wymiary 
(mm) Instalacja Produkt

SPAVMAX 
60/780

60 78
186

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

34
•	D 658
•	W 527

sufit

SPAVMAX 
60/1560

60 156
302

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

40
•	D 658 
•	W 527

sufit

SPAVMAX 
60/1960

60 196
359

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

43
•	D 658
•	W 527

sufit

SPAVMAX 
60/2800

60 280
475

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

49
•	D 658 
•	W 527

sufit

SPAVMAX 
60/3500

60 350
591

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

55
•	D 658
•	W 527

sufit

SPAVMAX 
60/4200

60 420
650

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

61
•	D 658
•	W 527

sufit

MAX-LIFT 
130/4500

130 450
916 + H  

projektora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

122
•	D 998
•	W 900

sufit

MAX-LIFT 
130/6500

130 650
1066 + H 

projektora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

140
•	D 998
•	W 900

sufit

SLIM-LIFT 
12/1640

12 164
65 

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

24
•	D 676 
•	W 548 

sufit

SLIM-LIFT 
10/3250

10 325
133

+ H  projek-
tora

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

30
•	D 620 
•	W 520 

sufit

CINE-LIFT 8 70 210

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

27
•	D 627
•	W 627

sufit

CINEMAX
-LIFT

20 70 298

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

31
•	D 667
•	W 647

sufit

UP-LIFT 30 12 741

•	włącznik klawi-
szowy,

•	opcja: IR, RF, 
Trigger, RS232

25
•	H  741 
•	W 527
•	D  560

meble

Dołożyliśmy starań, aby informacje zawarte w katalogu m.in. wymiary i opisy były zgodne z faktycznymi. Kolory druku mogą nie być identyczne z kolorami produktów. VIZ-ART AUTOMATION zastrzega możliwość zmian w zakresie produktów i surowców bez konieczności wcześniejszego informowanie o tym fakcie.
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www.viz-art.pl

W VIZ-ART AUTOMATION troszczymy się o to, by spełniać Wasze
oczekiwania, projektując i produkując najwyższej jakości ekrany
projekcyjne, windy do projektorów oraz uchwyty montażowe
niezbędne do profesjonalnych instalacji AV.

Profesjonalna obsługa, lokalizacja produkcji w centralnej Polsce oraz
krótkie terminy realizacji zamówień zapewniają komfort współpracy
dla naszych Partnerów handlowych. Wyszkolona kadra z chęcią
pomoże wybrać optymalne rozwiązania do potrzeb Waszych instalacji.

Oferta VIZ-ART pełna jest profesjonalnych rozwiązań od precyzyjnych
wind do projektorów i telewizorów przez uchwyty montażowe,
personalizowane ekrany projekcyjne oraz realizowane indywidualnie
projekty. Tworząc nowe produkty i stale rozwijając się, spełniamy
najwyższe oczekiwania naszych klientów.

Zapraszamy do współpracy przy realizacjach kin domowych,
sal konferencyjnych oraz projektów teatralnych.

                                                            zespól VIZ-ART AUTOMATION

“Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest 
ograniczona, natomiast wyobraźnia ogarnia cały świat.”

                                                                          ― Albert Einstein 


